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Beschrijving

Ambachten De bouw Elektricien Tuin- en 
landschapsbouw Metaalbouw 
Sanitair-, cv- en 
klimaattechniek Meubelmaker 
en timmerman

Afmetingen verpakking (breedte x lengte x 
hoogte)

350 x 450 x 300 mm

Spanning, elektrisch 230 V

Geluidsniveau Het A-gewogen geluidsniveau 
van het elektrische 
gereedschap bedraagt typisch: 
geluidsdrukniveau 92 dB(A); 
geluidsvermogensniveau 103 
dB(A). Onzekerheid K= 3 dB.

Product category subdivision

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen 2.200 W

Onbelast toerental 5.000 min-1

Gewicht 7,8 kg

Zaagbladborings-Ø 30 mm

Zaagbladdiameter 235 mm

Geleiderail-compatibel ja

Snijdiepte

Max. zaagcapaciteit in hout (90°) 85 mm

Max. zaagcapaciteit in hout (45°) 65 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdruknivevau 92 dB(A)

Geluidsvermogenniveau 103 dB(A)

Onzekerheid K 3 dB

Artikelnummer 0 601 57A 900

EAN 3165140607902

1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 235 x 
30/25 x 2,8 mm, 24 
2 608 640 725

✓

Binnenzeskantsleutel SW 5 
onderdeelnr. 1 907 950 006

✓

Stofafzuigadapter 
onderdeelnr. 1 619 P01 627

✓
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Commerciële informatie

Positionering
Cirkelzaag met hoog vermogen: voor zaagsneden tot max. 85 mm en geleiderailcompatibiliteit

Gebruikersvoordeel
Motor met hoog prestatievermogen van 2200 W voor zaagsneden tot max. 85 mm

Uiterst precieze lange en rechte zaagsneden door het compatibele Bosch geleiderailsysteem

Beter zicht op de zaaglijn wordt op elk moment mogelijk gemaakt door een geoptimaliseerde spaanafwijzer en een turboblazer
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