
Led-zaklamp LXT®

DML808
14,4 V / 18 V • 4500 lx
Heldere led-zaklamp®

Enkele led van 4,9 W met hoge lichtopbrengst
bereikt een 40% hogere verlichtingssterkte dan de
DML802 en voldoende continue verlichting. Zaklamp
met enkele led met hoge lichtopbrengst levert 190
lumen. Ergonomisch ontworpen handgreep met
zachte grip voor meer comfort tijdens het werk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning 14,4 / 18 V
LXT-spanning ✓
Lichtstroom 190 Lumen
Verlichtingssterkte 4500 lx
Wattage van led 4,9 W
Accu van 18 V / 2,0 Ah voor continu
gebruik

10 h

Accu van 18 V / 4,0 Ah voor continu
gebruik

20 h

Accu van 18 V / 5,0 Ah voor continu
gebruik

26 h

Accu van 18 V / 6,0 Ah voor continu
gebruik

32 h

Gewicht gereedschap met accu
(EPTA)

0,73 - 1,1 kg

Productafmetingen (L x B x H) 280 x 79 x 119 mm
Chemische samenstelling accu (NiCd/
NiMH/Li-ion)

Li-ion

EAN-code 0088381853118

Link naar de productpagina - www.makita.be

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

• De rubberen coating op het handvat zorgt voor een
stevige grip

• Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom
automatisch uit als het accuniveau laag is
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Onderdelentekeningen
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