
Werklamp LXT®

DML812
14,4 / 18 V Li-Ion - 71 000 lx
Handige en efficiënte lamp

Verlichting voor 14,4 V en 18 V LXT accu's met 4
vermogensstanden. Uitstekende looplamp voor het
verlichten van donkere plekken op de werkplek of
voor extra licht bij precisiewerk. Lichtkop kan
worden ingeklapt tot 90°. Geleverd zonder oplader
of accu.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning 14,4 / 18 V
LXT-spanning ✓
Lichtstroom 600 / 1000 / 1250

Lumen
Verlichtingssterkte 520 / 51 000 / 71

000 lx
Accu van 18 V / 5,0 Ah voor continu
gebruik

8,5 / 7 / 6,5 h

Accu van 18 V / 6,0 Ah voor continu
gebruik

6 / 7,5 / 10 h

Gewicht gereedschap met accu
(EPTA)

1,2 - 1,6 kg

Productafmetingen (L x B x H) 313 x 119 x 115
mm

Chemische samenstelling accu (NiCd/
NiMH/Li-ion)

Li-ion

Kleurtemperatuur 5000 K

EAN-code 0088381896245

Link naar de productpagina - www.makita.be

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

• De rubberen coating op het handvat zorgt voor een
stevige grip

• Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom
automatisch uit als het accuniveau laag is

• XPT (Extreme Protection Technology) is voor een
betere stof- en waterbestendigheid bij gebruik in
zware werkomstandigheden ontwikkeld

• Bij gebruik van een ledlamp is vervanging van de lamp
niet nodig.
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GERELATEERDE PRODUCTEN
OPTIONELE ACCESSOIRES

BL1820B
Accu LXT® 2,0 Ah

BL1830B
Accu LXT® 3,0 Ah

BL1840B
Accu LXT® 4,0 Ah

BL1860B
Accu LXT® 6,0 Ah

OVERIG

Onderdelentekeningen
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